
LISTE DES PIÈCES

Système de contrôle de la vitesse
P Support pour carte de pointage
O Articulation de la poignée
N Sac de rangement
M Moteur
L Chargeur
K Cuvette inférieure
J Support inférieur
I Cadre inférieur
H Roue arrière
G Batterie
F Cadre supérieur
E Support supérieur

D2 Tube de poignée droite
D1 Tube de poignée gauche
C Base du support de parapluie
B Support de parapluie

A





Dépliez le cadre, libérez 
la boucle pour déplier le 
cadre, puis verrouillez la 
boucle pour la poignée, 
comme indiqué dans la 
Fig. 1.
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Dépliez le support de 
sac supérieur comme 
indiqué dans la Fig. 2.

Libérez la boucle pour 
ajuster la hauteur de la 
poignée, comme 
indiqué dans la Fig. 4.
 

Boucle
 

Fig 6
 

Appuyez sur le couvercle de la roue ③ 
et insérez la roue arrière dans l'axe de 
chaque côté du cadre (la roue arrière 
n'est pas divisée entre la gauche et la 
droite, veillez à ce que la roue soit bien 
en place sur le bloc de transmission de 
l'axe). L'axe de la roue a les encoches 
① et ②. L'avant de la roue se fixe sur le 
bloc de transmission lorsque l'arrière de 
la roue est inséré dans l'encoche de 
l'axe ①. Si le chariot est à court 
d'énergie, pour faciliter son 
déplacement, appuyez sur le couvercle 
de la roue ③ pour légèrement retirer 
l'arrière de la roue de l'axe et l'insérer 
dans l'encoche ②, ce qui vous 
permettra de pousser facilement le 
chariot vers l'avant.

Libérez la boucle et 
appuyez sur la pédale 
pliante pour replier la 
poignée et le cadre 
inférieur, comme indiqué 
dans la Fig. 8.

FOLDING THE TROLLEY
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Boucle

 

Appuyez sur la boucle de 
pression pliante et faites 
tourner la roue avant 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre, comme 
indiqué dans la Fig. 3.

DÉPLIER LE CHARIOT
 

Appuyez sur la boucle 
de pression pliante et 
faites-la tourner dans 
le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, 
comme indiqué dans la 
Fig. 7.

Boucle
 

Assemblez le support 
de parapluie sur la base 
du support de 
parapluie, comme 
indiqué dans la Fig. 5.
.
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CONTRÔLE MANUEL DE 
LA VITESSE / FREINAGE 
ÉLECTRONIQUE

Appuyez sur la boucle 
de pression pliante et 
faites-la tourner dans 
le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, 
comme indiqué dans la 
Fig. 7.
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INSTRUCTIONS DU 
CONTRÔLEUR

Fig10
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Après le démarrage, lorsque l'affichage montre 
un "0" clignotant, la fonction de freinage 
électronique sera activée et le chariot est prêt à 
partir. Appuyez sur le bouton de contrôle de la 
vitesse sur la poignée et le "0" clignotant sur 
l'affichage deviendra un "0" fixe, indiquant que le 
chariot est prêt à bouger.
Tournez ensuite le bouton de contrôle de la 
vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour augmenter la vitesse entre 1 et 9. Plus le 
chiffre est élevé, plus la vitesse est rapide. Pour 
réduire la vitesse, tournez le bouton de contrôle 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour arrêter le chariot, appuyez sur le bouton de 
contrôle de la vitesse et le chiffre sur l'écran 
commencera à clignoter, activant 
automatiquement le freinage électronique.
Lorsque l'écran affiche "L", cela signifie que la 
batterie est faible.

Placez la batterie dans le dispositif de fixation sur le 
cadre inférieur, puis connectez la prise de la batterie au 
connecteur sur le cadre, comme indiqué dans les Fig. 9 
et 10. (Remarque : Faites correspondre la couleur de 
l'interface.)



Fig 12 

INSTRUCTIONS DE LA BATTERIE 充电
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Fig 13

Après le démarrage, lorsque l'affichage montre 
un "0" clignotant, la fonction de freinage 
électronique sera activée et le chariot est prêt à 
partir. Appuyez sur le bouton de contrôle de la 
vitesse sur la poignée et le "0" clignotant sur 
l'affichage deviendra un "0" fixe, indiquant que le 
chariot est prêt à bouger.
Tournez ensuite le bouton de contrôle de la 
vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour augmenter la vitesse entre 1 et 9. Plus le 
chiffre est élevé, plus la vitesse est rapide. Pour 
réduire la vitesse, tournez le bouton de contrôle 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour arrêter le chariot, appuyez sur le bouton de 
contrôle de la vitesse et le chiffre sur l'écran 
commencera à clignoter, activant 
automatiquement le freinage électronique.
Lorsque l'écran affiche "L", cela signifie que la 
batterie est faible.

Chargeur

Appuyez sur le bouton ①, le voyant lumineux s'allumera, et la 
lumière indiquera la puissance restante.
Lorsque la batterie n'a plus que 25 % de charge, elle doit être 
rechargée pour continuer à être utilisée.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS CETTE BATTERIE 
PENDANT LONGTEMPS, IL EST RECOMMANDÉ 
DE LA CHARGER TOUS LES DEUX MOIS !

Clé Allen

Gauche
 

Droite
 

Fig.A

Si le chariot tire vers la droite
Étape 1 : Faites face à la roue avant du chariot et utilisez la clé Allen fournie pour desserrer les deux vis latérales, comme indiqué dans 
la Fig. B.
Étape 2 : Ensuite, utilisez la clé Allen pour ajuster le boulon avant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue avant 
soit centrée, comme indiqué dans la Fig. C. Puis, serrez les deux vis latérales, comme indiqué dans la Fig. D.
Si le chariot tire vers la gauche :
Étape 1 : Comme ci-dessus.
Étape 2 : Ajustez le boulon avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue avant soit centrée, comme 
indiqué dans la Fig. C. Ensuite, serrez les deux vis latérales, comme indiqué dans la Fig. D.

MÉCANISME DE RÉGLAGE DE LA ROUE AVANT

Vis

Fig.B Fig.C

Vis

Fig.D

Vis

AVERTISSEMENT


	GC7209217说明书

