
A Poignée

B Support porte-parapluie

C Porte-carte de score

D Support haut

E Tube supérieur

F Roue principale

G Frein à pied gauche

G1 Frein à pied droit

H Biellette de pliage

I Tube chassis bas

J Sandows, support bas

K Roue avant

L Verrou de réglage

M Timon

N Boucle

O Support central

P Porte parapluie

LISTE DES PIECES

MAINTENANCE
Pour nettoyer votre chariot, essuyez le à l'aide d'un tissu doux et 
sec.
Lubrifiez les pièces mobiles tous les 6 mois.

ATTENTION:
Pour votre propre sécurité, veuillez lire et comprendre ces avertissements 
et gardez ce manuel d'utilisation.
Assurez-vous toujours que le chariot est entièrement déplié et bloqué 
avant utilisation.
Assurez-vous toujours que le chariot est plié et bloqué correctement avant 
le levage ou le transport.
Ne courez pas en utilisant ce produit.
N'utilisez pas d'autre accessoires que ceux conçus pour l'utilisation avec 
ce chariot.

Tirez sur la poignée pour libérer
la roue, et la faire tourner dans 
le sens inverse des aiguilles 
d'une montre.
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vous toujours que le chariot est plié et bloqué correctement avant 
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Ouvrez le support 
supérieur (fig.1)

Tenez le support supérieur pour tirer la poignée (fig.2) pour ouvrir le cadre 
inférieur (fig.3), puis cliquez sur le cadre supérieur dans l'axe fixe (fig.4)

Tirez la poignée de traction 
pliante et la roue avant 
pivotante, dans le sens des 
aiguilles d'une montre.
(fig.5)

Ouvrez le verrou et ajustez la 
hauteur de la poignée, puis 
verrouillez. (fig.6)

Ouvrez le verrou pour plier la poignée afin de 
toucher le cadre inférieur, puis verrouillez (fig 8 et 9)

Tirez sur la pédale de verrouillage pour plier le chassis. 
(fig 10 et 11)

Repliez le support 
supérieur. (fig 12)

Tirez sur la poignée pour libérer
la roue, et la faire tourner dans 
le sens inverse des aiguilles 
d'une montre.
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Appuyez sur la pédale 
de frein pour bloquer la 
roue arrière droite ou 
gauche (fig 13)

Gauche Droite

1.Si le chariot tourne vers la gauche, face à la roue avant, 
utilisez la clé Allen fournie pour ajuster la vis A dans le sens 
des aiguilles d'une montre ou la vis B dans le sens inverse 
jusqu'à ce que la roue avant soit centrée entre la fourche 
avant. (fig 14)
2.Si le chariot tourne vers la droite, face à la roue avant, 
utilisez la clé Allen fournie pour ajuster la vis A dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre ou la vis B dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue avant soit 
centrée. (fig 15)

INSTRUCTION ROUE AVANT
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