
 

LISTE DES PIECES

MAINTENANCE:

Pour nettoyer votre chariot, essuyez le à l'aide d'un tissu doux et 
sec.
Lubrifiez les pièces mobiles tous les 6 mois.

ATTENTION:
Pour votre propre sécurité, veuillez lire et comprendre ces avertissements 
et gardez ce manuel d'utilisation.
Assurez-vous toujours que le chariot est entièrement déplié et bloqué avant 
utilisation.
Assurez-vous toujours que le chariot est plié et bloqué correctement avant 
le levage ou le transport.
Ne courez pas en utilisant ce produit.
N'utilisez pas d'autre accessoires que ceux conçus pour l'utilisation avec ce 
chariot.

A   Poignée mousse
B   Support porte-parapluie

C  Porte-carte de score

D   Timon

E  Sacoche poignée
F   Support haut
G   Poignée de réglage
H   Tube supérieur
I    Tringles
J   Support de jambe
K  Tube de stabilisateur
L   Jambes de renfort 4 trous
M  Jambes de renfort 2 trous
N   Roue arrière
O  Tube de connection
P  Mécanisme de blocage roue gauche
P1Mécanisme de blocage roue droite
Q Support bas
R   Câble anti-écarteur
S   Support bas
T Bouton PUSH
T1 Porte-boissons
U  Spport bas chariot
V  Roue avant

X  Levier pour frein

Y  Levier activation roue avant

Z  Porte-parapluie



                      

UTILISATION DU SYSTÈME 
PIVOTANT 360 ET DU FREIN À MAIN

Pour activer la roue 360, 
poussez la poignée vers le 
bas. Pour mettre la roue 
осл Ŝƴ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘǊƻƛǘΣ 
tirez la poignée vers le haut 
(Fig.13)

Pour verrouiller les roues 
arrièreS, abaissez le levier 
de frein à main. Pour 
désengager les freins, tirez 
la poignée vers le haut 
(Fig. 13-1)

(Fig.14 et Fig.15)
1. Tirez la sangle élastique hors de la boucle de la 
sangle (Fig.14)
2. Ajustez la sangle à la longueur désirée. 
3. Poussez la sangle élastique vers la boucle de la 
sangle(Fig. 15)
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PORTE-PARAPLUIE

Pour l'utiliser: Fixez simplement 
le porte-parapluie sur le chariot 
(Fig.12)
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RÉGLAGE DE LA LONGUEUR 
DE LA SANGLE DU PORTE-SAC
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PLIAGE DU CHARIOT

Fig.9

Ouvrez la boucle de verrouillage, insérez 

complètement l'axe de roue dans le 

support de roue, puis reserrez cette boucle

(Fig.5)
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(Fig.7)

Appuyer sur bouton, et 
insérer la roue (Fig.6)
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DEPLIAGE DU CHARIOT

Poussezsur le verrou pour soulever la poignée et tirez-la

pour ouvrir le cadre.(Fig.2)

Appuyez sur le bouton de la roue avant pour étendre la 

fourche de la roue avant jusqu'à ce qu'elle soit 

complètement dépliée (Fig. 3/4)

Appuyez sur le bouton et 

rabattez la roue avant 

(Fig.8)

Soulevez la poignée de pliage pour plier la poignée et la 

détacher de la fente. Tenez ensuite la poignée de levage 

d'une main et pliez la poignée de l'autre main jusqu'à la 

boucle de verrouillage pour verrouiller le cadre

(Fig.9/10/11)


